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TUCHEL-SWEEP
PROFI GIGANT 920

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkbreedte (recht/schuin) [cm]		  260/237	 290/265	 320/292	 350/320	

Totale breedte [cm]		  294	 324	 354	 384

Gewicht vrijvegend (met SWE) [kg]		  1.564	 1.623	 1.684	 1.745

  incl. opvangbak (z.b.) [kg]		  2.160	 2.247	 2.335	 2.423

Inhoud opvangbak [l]		  1.020	 1.130	 1.250	 1.370

vereiste hoeveelheid olie (bij 160 bar) [l]	 	 100	 100	 100	 100

			  260 cm	 290 cm	 320 cm	 350 cm

De fronthef veegmachine PROFI GIGANT 920 is ont-
worpen voor zwaar gebruik op grote oppervlakken voor 
wielladers of tractoren vanaf 12 t. Door het massieve ma-
chineframe, de hoogwaardige hydraulische componenten 
en de bijzonder grote wielen is ze optimaal geschikt voor 
extreme toepassingen. 

De zijverstelling is mechanisch en de aandrijving gebeurt 
door twee inliggende krachtige hydraulische motoren. De 
borstelringen van 100 % PP in honingraatvorm met een 
borstel diameter van 920 mm worden door middel van 
het beproefde TUCHEL verstel hendel systeem voor een 
gelijkmatige slijtage in de hoogte versteld. 

Bovendien worden de hoogwaardige hydraulische compo-
nenten door een stroom regel ventiel en de geïntegreerde 
naloopregeling voor de veegwals beschermd. De speciaal 
ontwikkelde 3D-niveaucompensatie waarborgt de optima-
le bodemgeleiding.

AANBOUWVARIANTEN
	» Driepuntsbok
	» Wiellader- en verreikeraankoppeling

optionele UITRUSTINGS VARIANTEN
	» Opvangbak met geïntegreerd 3e & 4e steunwiel,  

hydraulische lediging, vulkolanstrip en hoge vulklep.  
Met de vrijveegmodus kan flexibel worden gekozen tussen  
vuilopnemend en vrijvegend gebruik.  
Er is geen demontage van de opvangbak nodig.  
De vulkolanstrip voorkomt dat licht vuil onder de  
opvangbak voor de machine wordt geveegd.  
De hoog vulklep in de opvangbak zorgt voor ca.  
30 % meer vulvolume.

	» hydraulische schuin verstelling 
	» EM overschakeling
	» 3e en 4e steunwiel voor vrijvegende  

machines
	» hydraulisch aangedreven zij borstel Ø 850 mm voor  

vegen langs de rand en hydraulisch opklapbaar incl. EM overschakeling 

(zo nodig met watersproei-inrichting) 
	» Watersproei-inrichting voor stofbinding incl. waterpomp met of 

zonder 400 l watertank
	» Begrenzingslichten (LED) volgens StVZO bij het rijden in het  

wegverkeer
	» Houder en waarschuwingsvlaggen
	» Speciale kleur volgens RAL (standaard RAL 2004)

Borstel Ø 920 mm
100 % PP borstelringen in honingraat-
vorm

Borstelinstelling
via verstel hendel met veeghoek optimalisering

Fronthef veegmachine
met 3D-niveaucompensatie &  
mechanische zijverstelling

hydraulische aandrijving 
door 2 inliggende 
krachtige motoren

Steunwielen 
Ø 410 x 145 mm


