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TUCHEL-TRAC
TRIO

De Tuchel-Trac Trio is het juiste 
draagvoertuig om zwaar fysiek werk te minima-
liseren in de landbouw, landschapsarchitectuur, 
voor gemeenten of in de bouwsector. De compacte 
constructie zorgt ervoor dat u alles in het oog heeft 
vanuit de bestuurdersstoel en voor korte afstanden 
bij het wisselen van gereedschap.

De vierwielaandrijving, de gestuurde achteras en 
de hydraulische besturing kenmerken deze driewie-
ler. U kunt de Tuchel-Trac Trio optimaal gebruiken 
op moeilijk terrein en in de kleinste ruimte. 

hydraulische achterwielbesturing

Urenteller

Fronthefsysteem 
incl. snelwisseleenheid

hydraulische vierwielaandrijving
met twee rijsnelheden

Motorkap
van GFK (opstelbaar)

Twee dubbelwerkende regelcircuits zorgen voor 
snel en krachtig werk. De bedieningshendels voor 
de hydraulische werking zijn gemakkelijk toeganke-
lijk, direct naast de verstelbare stoel. 

De motor is gemakkelijk gemakkelijk toegankelijk 
voor onderhoud en service door de volledig draai-
bare kunstof motor kap. Met de Tuchel-Trac Trio 
beschikt u over een eenvoudig te bedienen, krach-
tig voertuig.

TECHNISCHE GEGEVENS

Motor [kW (PS)]	 	10,3 (14) bij 3.200 U/min		 	14,9 (20) bij 3.600 U/min	

Hydraulisch vermogen [l/min]	 	 25 bij 3.200 U/min	 	 	 25 bij 3.200 U/min

Tankvolume (hydrauliek) [l]		  65			   65

Totale breedte / draai cirkel [mm]		  920 / 2.920 (3.660)			   920 / 2.920 (3.660)

Gewicht [kg]		  642 (gebruiksklaar)			   680 (gebruiksklaar)

			  2 cilinders			   3 cilinders

AANBOUW MACHINES
	» Strooier „E“ met roeras & kantelinrichting, volume 450 l, 
Mestschuif 145 cm, zij borstel Ø 850 cm (100% PP) 

	» Strooier „F“ met transport vijzel, volume 160 l, 
Mestschuif 145 cm, zij borstel Ø 850 cm (100% PP)

	» Voervijzel 110 cm (optie: verdeler voor krachtvoer)
	» Mestschuif 130 cm hydraulisch met dubbellip  

(optie: zij borstel)
	» Rubberschuif 160 cm hydraulisch rechts/links zwenkbaar
	» Veegmachine Simplex 120 cm
	» Sneeuwschuiver L-SK 125 cm
	» Radiaal borstel Ø 1200 cm, 100 % PP,  hydr. aangedreven,  

met rechts-links loop
	» Radiaal borstel met voerschot
	» Onkruidborstel Ø 750 cm hydraulische zwenkinrichting rechts/links
	» hydraulische 4-voudige multikoppeling

T R A C  T R I O 


