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Progressez plus rapidement

Un transport optimal du bois

Avec les tapis d'évacuation performants de POSCH disponibles dans
différentes longueurs, vous transportez les blches plus rapidement au
but souhaité.

Tapis d'évacuation &4/5 m

Idéal pour le chargement du bois de chauffage préparé par
les scies a chevalet oscillant et les fendeurs de bois courts.
Ces tapis d'évacuation peuvent étre utilisés partout grace
aux roues en caoutchouc plein et a la barre d'attelage de
tracteur de série. L'inclinaison du tapis d'évacuation peut
étre réglée et adaptée aisément et rapidement a tous les
besoins au moyen d'un treuil manuel.

Des tapis d'évacuation plus performants

d'une longueur de 8 m

Les outils spéciaux qui augmentent la vitesse et la cadence
horaire dirigent les bliches vers le systéme de nettoyage
LogFix, le stockage intermédiaire LogFill ou le systéme
PackFix. Grace a la version large et au tapis d'évacuation
d'une longueur allant jusqu'a 8 m, ces tapis d'évacuation
sont capables d'effectuer toutes les distances. Ils sont
également la solution idéale pour le chargement des
blches obtenues a partir des circuits de bois de chauffage
de SpaltFix. Tous les tapis d'évacuation s'adaptent parfaite-
ment a chaque utilisation et sont tous pivotables et
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réglables en hauteur. L'inclinaison de la bande peut étre Le tapis d'évacuation 4/5 m est doté d'une hauteur d'évacuation allant
réglée mécaniquement ou sur demande, en continu par jusqu'a 3,3 m pour une vitesse de 50 cm/s.
réglage hydraulique. Grace aux grands pneus en caoutchouc, Le tapis d'évacuation 6/5 m atteint une hauteur d'évacuation allant jusqu'a

tous les tapis d'évacuation peuvent étre transportés 5 m pour une vitesse de 70 cm/s (image de symbole).

aisément et donc s'adapter a toutes les situations.
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Tapis d'évacuation apercu

Choisissez le tapis d’évacuation adapté.

4/5m FBX © 4/5m FSX 6/8 m FSX
Longueur m 4/5 4/5 6/8
Hauteur d'évacuation par lon- 1,0-2,7m/1,1-3,3m 1,46-3,0m/1,73-3,7m 2,45-3,70m / 3,20 - 4,80 m
gueur de/a
Largeur de la bande de 30 55 55

convoyage cm

Construction de la bande de Bande de convoyage en caoutchouc en

Eléments individuels Eléments individuels -
convoyage une piece
Pneus en caoutchoucg cm 40 40 40
combinable avec scie a chevalet oscillant, fendeur de Fendeur coupe-bois Fendeur coupe-bois

blche et autres appareils de POSCH
(hors fendeur coupe-bois)

Vitesse de la bande de 50 70 70
convoyage cm/s

Barre d'attelage v o

© Inclinaison du tapis d'évacuation réglable avec le treuil manuel entre 10°et 40° O disponible en option v en série

Tapis d'évacuation 4/5 m FBX

Largeur de la bande de convoyage 30 cm. Pour charger le bois de chauffage terminé, réalisé avec des scies a chevalet oscillant,
des fendeurs de biches et d'autres appareils de POSCH. Non adapté aux modéles de fendeurs coupe-bois SpaltFix.

Référence Type Entrainement hauteur Poids
article d'évacuation kg
m
M8150 4 m E0,75-400 Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A 2,7 ~ 232
M8152 4 m E0,75-230 Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6 2,7 ~ 224
M8100 4m PS Systéme hydraulique du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, 2,7 ~ 262
débit 16 I/min — max. 130 bars

M8155 5 m EO0,75-400 Moteur électrique 0,75 kW, 400V, S6, CEE 16A 3,3 ~ 252
M8157 5 m EO0,75-230 Moteur électrique 0,75 kW, 230V, S6 3,3 ~ 254
M8105 5m PS Systéme hydraulique du tracteur, raccord hydraulique de taille 3, 3,3 ~ 250

débit 16 I/min - max. 130 bars
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Tapis d'évacuation 4/5 m et 6/8 FSX pour SpaltFix

Largeur de la bande de convoyage de 55 cm et vitesse de 70 cm/s pour le chargement du bois de chauffage réalisé
avec les modéles SpaltFix performants. 1

T Spécial
Référence Type Entrainement hauteur Poids Inclinaison du Inclinaison du
article d'évacuation kg tapis et tapis et
m mécanique hydraulique
réglable réglable
par paliers par paliers

M8192 4m E4,0-400V Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, 1,4-29 ~590

manuel CEE 16A, inclinaison et orientation v

3x 400V, 50Hz du tapis a réglage mécanique
M8197 5m E4,0-400V Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, 1,6 - 3,5 ~ 640

manuel CEE 16A, inclinaison et orientation v

3x 400V, 50Hz du tapis a réglage mécanique
M8134S 6m E4,0-400V Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, 25-39 ~ 810

manuel CEE 16A, inclinaison et orientation v

3x 400V, 50Hz du tapis a réglage mécanique
M8166S 6m E5,5-400V Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, 25-39 ~ 980

hydraulique CEE 16A, inclinaison et orientation v

3x 400V, 50Hz du tapis a réglage mécanique
M8143S 8 m E4,0-400V Moteur électrique 4 kW, 400V, S6, 3,0-5,0 ~1.015

manuel CEE 16A, inclinaison et orientation v

3x 400V, 50Hz du tapis a réglage mécanique
M8176S 8m E5,5-400V Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, 3,0-5,0 ~1.152

hydraulique CEE 16A, inclinaison et orientation v

3x 400V, 50Hz du tapis a réglage mécanique

Accessoires pour tapis d'évacuation 6/8 m FSX
pour SpaltFix

Référence Description
article
F0002427 Roues jockey gauche et droite pour le transport,

possible uniquement sur version orientable

F0003578 Barre d'attelage, possible uniquement pour modéle orientable
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Tapis d'évacuation 6/8 m FSX Tapis d'évacuation 6/8 m FSX
Vue latérale Schéma
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