Autour du bois PackFix www.posch.com/fr/autourdubois

Les solutions POSCH pour
un meilleur fagotage
www.posch.com/fr/

autourdubois
Stationnaire, mobile ou universel : le PackFix

Séche, entrepose et fournit
du bois de chauffage dans un
conditionnement optimal

Le systéme PackFix constitue une solution rapide et efficace pour le
conditionnement des blches et assure un séchage rapide de celles-ci.

Couvrir rapid t . . : s . . R Py .
ouvrir rapidemen Le PackFix propose la solution d'emballage idéale pour  filets qui peuvent étre empilés afin d'économiser de la

les besoins
Méme les baches le bois d'une longueur allant jusqu'a 50 cm. Le place. Le PackFix est disponible en version stationnaire,
entreposées cor- tambour est rempli avec des blches via le tapis mobile ou universelle. Pour le modéle stationnaire,

rectement perdent

T d'évacuation et stocke un stére de bois. Puis le bras I'appareil peut étre ajusté au sol grace a I'embase
jusqu'a 3% de leur - . . : - . -
valeur combustible orientable hydraulique léve le tambour pendant que le  inférieure ajustable. La table pivotante hydraulique
par an pendant le bras de rotation enroule les bliches. Une fois toutes les  double la vitesse de travail. Le remplissage peut étre
processus de décom- baches emballées, le filet est simplement coupé et effectué en méme temps que I'emballage

position naturelle ' o p P Psq ge.

et doivent donc étre noué a son extrémité. C'est ainsi que sont fabriqués les

consommeées dans
les meilleurs délais.

134 Vous trouverez tous les détails techniques concernant le PackFix a partir de la page 136. WV PastH*
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Une grande rapidité
d'emballage des biiches

WY ERSTtH*

Convivial et sécurisé

Le PackFix permet de collecter les biiches
dans le tambour et de les enrouler dans un
filet perméable a I'air pour un séchage
optimal. Dans un premier temps, le filet est
fixé a la palette et le tambour de remplis-
sage d'un diameétre de 120 cm et d'une
hauteur de 145 cm est prét a étre rempli.
Le levage, I'abaissement et la rotation du
bras orientable se font par le systéme

hydraulique et sont commandés par une Le tambour PackFix est rempli d'un stére de bois
unité de commande. par le tapis d'évacuation.

Le bras de rotation enroule en toute sécurité le La tambour ne tourne pas et est tiré
tambour de remplissage et les baches a 'aide du hydrauliquement vers le haut.
filet a balles rondes.

Une fois que le tambour est entierement retiré La table pivotante fait gagner du temps grace au
par le haut, le filet de bois terminé peut étre remplissage qui a lieu en méme temps que le
évacué et stocké. conditionnement.

Vous trouverez tous les détails techniques concernant le PackFix a partir de la page 136.
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PackFix Hydro

Sécher, stocker et livrer du bois de chauffage
dans un conditionnement parfait

- Pour une longueur de biiche jusqu’a 50 cm

- Disponible en 3 versions :
Stationnaire / mobile / universel

- Volume du tambour de remplissage :
1,63 m® = 1,6 m3a = 1,0 st. de bois

- Volume du tambour de remplissage :
120cm ; hauteur 145cm avec systéme
de remplacement rapide

PackFix Hydro stationnaire PackFix Hydro Universel

PackFix Hydro stationnaire

Seul I'appareil est transportable.

Embase inférieure ajustable DE SERIE. Surface plane requise. 1 spécial
L]
Référence Type Entrainement Poids
article kg
M7355S EB-AOOO Moteur électrique 3 kW, 400V, S6, CEE 16A, modele stationnaire sans attelage 3 points ~ 634
3x 400V, 50Hz
M7357S E3-2300 Moteur électrique 3 kW, 230V, S6, modéle stationnaire sans attelage 3 points ~ 628
230V, 50Hz
M7350S ps® systéme hydraulique tracteur, débit max. de la pompe 10 I/min, 150 bar max., ~ 590
raccord hydraulique de taille 3, modéle stationnaire sans attelage 3 points
M7351 pz® Pompe a prise de force adaptable 430 min-1 maxi ~ 625
M7360S B3,1 Moteur a essence 3,1 kW, consommation : 0,5-0,7 I/h, capacité du réservoir : 11, ~ 640
modéle stationnaire sans attelage 3 points
z . , . . . .
Equipement spécial PackFix Hydro Stationnaire
Valable pour le premier équipement, montage incl. 1 Spécial
Référence Description Poids
article kg
TH Table pivotante avec second tambour de remplissage et entrainement hydraulique du poste de commande, ~ 540

montage inclus (remplacement du sous-cadre de série - uniquement pour un fonctionnement stationnaire)

X Supplément pour tambour de 30 cm de plus avec 2 m*a de capacité (hauteur de la machine + 60 cm) ~ 60
pour PackFix Hydro

GH Embase au sol pour chargement par transpalette & fourche en remplacement du sous-cadre de série. ~ 30
Surface plane nécessaire, pour PackFix Hydro stationnaire et universel

@ Moteur électrique : protection thermique et inverseur de phase

@ Entrainement par prise de force, attelage a trois points de cat. | + I

136 Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet : www.posch.com/fr/autourdubois W PastH*
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PackFix Hydro Mobile

Fonctionnement uniquement avec les trois points, appareil et paquets de bois
transportables ensemble, prise de force nécessaire pour le fonctionnement.

Autour du bois

Fourche a palette de série. a1
p I Spécial
Référence Type Entrainement Poids
article kg
M7340M ps® Systéeme hydraulique tracteur débit max. de pompe 10 I/min, max. 150 bar, ~ 680
connecteur hydraulique taille 3, avec trois points d'attelage et fourche de palette
M7341M pz® Pompe & prise de force adaptable 430 min-1 max., avec trois points d'attelage et fourche de palette ~538
L4
. s e . .
Equipement spécial PackFix Hydro Mobile
Valable pour le premier équipement, montage incl. ..
p p quip g 1 Spécial
Référence Description Poids
article kg
GH Embase au sol pour chargement par transpalette a fourche en -40
remplacement du sous-cadre de série. Surface plane nécessaire
UR Embase inférieure ajustable en remplacement de la fourche de palette de série. Surface plane nécessaire ~0
L3 L
PackFix Hydro Universel
Appareil et paquet de bois transportables, fonctionnement possible sans
prise de force. Embase inférieure ajustable et fourche a palette de série.
Surface plane requise. 1 spécial
Référence Type Entrainement Poids
article kg
M7344 PzE3-40090 « Entrainement a prise de force adaptable ~738
3x 400V, 430 min-1 max.
50Hz + Moteur électrique 3 kW, 400V, S6, CEE 16A
z . , . . .
Equipement spécial PackFix Hydro Universel
Valable pour le premier équipement, montage incl. “ci
p P quip ’ g 1 Spécial
Référence Description Poids
article kg
GH sans Embase au sol pour chargement par transpalette a fourche en remplacement du sous-cadre de série. Surface plane -30
majoration nécessaire, pour PackFix Hydro stationnaire et universel
de prix

WV PSTH* Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet : www.posch.com/fr/autourdubois
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PackFix Hydro stationnaire

PackFix Hydro avec option & PackFix Hydro Mobile
«G/H »

Accessoires pour PackFix Hydro

Référence Description
article
F0002880 Embase au sol pour chargement de transpalettes a fourches (= no d'article de série "GH")
F0002579 Tambour de remplissage supplémentaire de 1,6 m*a pour PackFix avec systéme de remplacement rapide
F0002659 Tambour de remplissage supplémentaire d'un volume de 2 m?a, avec systéme de remplacement rapide,
hauteur : 30 cm de plus que le tambour standard (uniquement utilisable avec I'option X)
29900500 Filet a balles rondes 0,6 m x 1.800 m (pour 55 a 60 balles), 1 filet a balles rondes est livré de série avec la machine
29900501 Filet a balles rondes 0,6 m x 1.800 m, 1 palette = 64 rouleaux
23c
[ =|
1 T
| Variantes de palette
! . S -> Solution optimale :
| — > : ! l La palette peut étre enveloppée dans le filet. Palette non
- | |'r = J o "] retour 100 x 80 cm
W T =TT T T T T ' + 4 planches de 123 cm de longueur (cf. schéma a gauche)
-> Autres solutions possibles sans enveloppement
de la palette :
- Europalette 120 x80 cm + 4 planches de 123 cm de
longueur
« Palette non retour de 123 x 123 cm
(aucune planche supplémentaire n'est requise)
138 Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet : www.posch.com/fr/autourdubois WV PastH*



