Scie a chevalet oscillant www.posch.com/fr/scieachevaletoscillant

Scie a chevalet oscillant -
le classique robuste et maniable
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www.posch.com/fr/scieachevaletoscillant Scie a chevalet oscillant Couper

Couper rapidement et en toute sécurité

Construction tout en acier
pour une durée de vie
particulierement longue

Un chevalet maniable
doté d'une poignée
ergonomique

Le chevalet & roulement a billes
est facilement maniable

tout en étant extrémement
stable. La poignée a hauteur
réglable s'adapte a tous les
opérateurs de maniére opti-
male.

Une poignée pour plus
de sécurité

La poignée de sécurité vous
empéche de toucher la lame de la
scie par inadvertance ; la zone de
danger est couverte. La nouvelle
fonction de commutation (de
série) permet a I'utilisateur de
choisir si le couvercle de sécurité
doit automatiquement rester
fermé durant le sciage, ou s'il
doit souvrir aprés chaque
processus de coupe.

Ui

Construction
robuste et compacte

La construction haut de
gamme en acier réceptionne
toutes les quantités de bois.
Les modéles avec entraine-
ment par courroie trapézoi-
dale fonctionnent & une
vitesse de sciage optimale
pour un rendement horaire
plus élevé.

Une forme spéciale
du chevalet pour un
sciage sans accroc

La construction du chevalet
empéche la torsion des biches, la
lame de scie ne peut pas s'encas-
trer. Avec I'affichage de la longueur
du bois intégré, vous coupez les
blches sur mesure en toute
sécurité et durablement. Grace au
nouveau dispositif de maintien (en
option), le bois est encore mieux
fixé pendant la coupe.

Transport plus
facile vers le site de
production

La scie a chevalet oscillant avec
ses grandes roues en caoutchouc
plein peut étre déplacée tres
facilement. L'aide au transport
spéciale est montée de série
pour les modéles avec entraine-
ment par prise de force et
I'attelage a trois points.

Maintien stable grace
aux freins intégrés

Le frein fixe la scie a chevalet
oscillant pendant I'opération
et maintient fixement les
roues. lls peuvent bien str
étre desserrés pour déplacer
aisément la scie a chevalet
oscillant.
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Scie a chevalet oscillant

La scie de bois de chauffage robuste et siire avec chevalet.

- Utilisation Sciage de bois de chauffage

- Diamétre de coupe maxi.
24.cm (sciage de bois de chauffage)

- Transport Roues en caoutchouc plein @ 3C cm

- Variantes d’entrainement : entrainement direct,
entrainement par courroie trapézoidale,
entrainement par prise de force, moteur essence

- Chevalet a roulement a billes

- Aide au transport pour les machines avec un
attelage a trois points

- Equipement spécial : lame de scie WIDIA

rouleau, poignée de sécurité, chassis,
ta Pis d’évacuation d’a ppoint Scie a chevalet oscillant WKE 5,5 GS Scie a chevalet oscillant WE 5,5 WE 5,5
avec poignée de sécurité de série, rallonge de

- Modéle conforme a la nouvelle norme EN 1870-6  chevalet (F0003779) et rouleau (F0003775)
en option

o s . - . (") Entrainement direct
Scie a chevalet oscillant avec entrainement direct Lame de scie montée sur l'arbre

du moteur avec transfert direct
La scie a bois de chauffage légére et robuste.

de la puissance du moteur sur
la lame de scie.

Référence Type Entrainement Poids
article kg
M1361HS WES5,5 o Moteur électrique 5,5 kW 400V, S6, CEE 16A ~ 156

C!) Lame de scie circulaire (W) a commander dés maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée
et une nette réduction sonore !

Scie a chevalet oscillant avec entrainement
par courroie trapézoidale

Entrainement par courroie
. . . 2
Pour une vitesse de coupe optimale et un meilleur rendement. ®

trapézoidale
Pour une vitesse de coupe

Référence Type Entrainement Gewicht . .
article kg optimale, une meilleure

) cadence horaire et une
M1356HS WKES,5 Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A, ~ 174

puissance requise moins élevée.
Le moteur est relié a la lame de

deux courroies trapézoidales haute performance

(2] Slectri -
M1349HS WKE?7,5 leoteur elec'Frlque 7:5 l'('W, 400V, S6, CEE 16A, 186 scie par la courroie trapézo'l'dale
eux courroies trapézoidales haute perfor- L
mance et protégé contre les sur-

charges.
C!) Lame de scie circulaire (W) a commander dés maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée

et une nette réduction sonore ! b

@ Attelage a trois points de la cat. I+lI, aide au tranport incl.

@ Entrainement électrique avec protection thermique du moteur et inverseur de phase

© Entrainement par moteur essence : aide au tranport incl.

72 Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet : www.posch.com/fr/couper W PastH*
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Scie a chevalet oscillant avec entrainement par prise de force

La scie circulaire universelle pour la maison avec boitier renvoi d’angle a bain d’huile

et entrainement par courroie trapézoidale. ® Entrainement par prise de fo.rce
Avec un entrainement par prise
Référence Type Entrainement Poids de force unique ou en combi-
article kg naison avec un moteur
M1365HS W20 Prise de force de tracteur, régime de prise ~ 214 éIECtriquer cette solution
de force max. du tracteur 540 min-1 variable fonctionne également
M1370HS wzes,5 9@ . prise de force de tracteur, régime de prise ~ 254 indépendamment de I'alimen-
de force max. du tracteur 540 min-1 tation électrique.

- Moteur électrique 5,5 kW, 400V, S6, CEE 16A,
deux courroies trapézoidales haute performance

M1379HS WZE7,5 00 . piise ge force de tracteu r, régime de prise de ~ 264
force max. du tracteur 540 min-1
+ Moteur électrique 7,5 kW, 400V, S6, CEE 16A,
deux courroies trapézoidales haute performance

C!) Lame de scie circulaire (W) a commander dés maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée
et une nette réduction sonore !

Scie a chevalet oscillant avec moteur essence

Avec entrainement par courroie trapézoidale via moteur essence 4 temps.

Moteur essence
®

Référence Type Entrainement Poids Avec un entrainement par
article kg . L '
courroie trapézoidale via un
M1245HS 3] WB10,3 Moteur a essence 4 temps (B&S) de 10,3 CV, ~ 218 moteur essence 4 temps, cette
démarreur électrique, consommation : R . !
2,0-2,5 I/h, capacité du réservoir : 6,6 | solution universelle est

performante partout et
indépendamment de
I'alimentation électrique.

(!) Lame de scie circulaire (W) a commander dés maintenant pour une puissance de coupe 50% plus élevée
et une nette réduction sonore !

Equipements spéciaux

Valable pour le premier équipement, montage incl.

Référence Description
article
A Montage prét a I'emploi de la butée longitudinale réglable sur la scie,

y compris kit d'adaptation sur chevalet standard (pour modéle HS)

N Dispositif de maintien (qui peut é&tre activé ou désactivé) pour fixer le bois pendant
le sciage (lors de coupes multiples ou de travail avec plusieurs rondins par ex.)
w Supplément pour scie circulaire avec une lame circulaire WIDIA @ 70 cm, 84 fl\
dents (Z1300103), en remplacement de la lame circulaire de série. Avantage : ( \'J \

50% de rendement de coupe en plus sur bois dur, réduction du bruit

Les tapis d’évacuation adaptés

D Montage trois points pour scies a bascule de type WB/WE/WKE X X
Idéal pour un chargement rapide et
Y Démarrage étoile/triangle pour I'entrainement par générateur de puissance et sans effort de bois de chauffage
ou démarrage progressif pour scie a chevalet oscillant a entrainement direct prét-a-I'emploi dans la remorque

ient t Slectri de 5,5 kW .
(convient aux moteurs électriques de 5, ) ou dans un PackFix.

F0003732 Chas§|s agricole 10 km/h, pour entrainement par prise de force et mixte, Cf. page 129
modéle HS k )
*Entrainement électrique et essence ** Entrainement mixte et par prise de force

Butée longitudinale réglable La meilleure mobilité Une indépendance imbattable

i

Butée longitudinale réglable et disponible en Grace a l'aide au transport (de série avec un en- La scie a chevalet oscillant avec moteur essence
option, modeéle HS : de 20 a 34 cm. trainement mixte/par prise de force et essence), peut étre utilisée partout et produit rapidement
Article n® FO004128 et article n® A pour un la scie a chevalet oscillant est transportée le bois de chauffage souhaité.

montage prét a 'emploi uniquement pour les rapidement vers le site de production.

équipements de base

WV PRaStH* Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet : www.posch.com/fr/couper 73
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Scies manuelles

Accessoires scie a chevalet oscillant

www.posch.com/fr/scies

Référence Description
article
Z2000635 Cardan Walterscheid W-Line
F0003775 Rouleau
Z1300080 Lame de scie circulaire de diamétre 70 cm, 56 dents, alliage chrome, de série
Z1300103 Lame de scie circulaire de diamétre 70 cm, 84 dents, WIDIA
F0004128 Butée longitudinale ajustable, rééquipable, modeéle « HS » : de 20 a 34 cm, modéle « H » : de 18 & 34 cm
F0003887 Modernisation de I'attache en trois points pour la scie basculante existante WE/WKE en version « H/HS »
F0004402 Dispositif de maintien (qui peut &tre activé ou désactivé) pour fixer le bois pendant le
sciage (par ex. lors de coupes multiples ou de travail avec plusieurs rondins).
Disponible pour un montage ultérieur dés avril 2019, modéle « HS »
F0003773 Raccord d'aspiration des copeaux de diamétre 10 cm pour entrainement électrique, modéle « H/HS »
F0003774 Raccord d'aspiration des copeaux de diamétre 10 cm pour entrainement Z/ZE, modéle « H/HS »
F0003733 Compteur horaire pour entrainement par prise de force et hybride (contact Reed)
F0003534 Compteur horaire pour entrainement électrique de 400V, modeéle « HS »
F0003835 Aide au transport pour moteur électrique modeéle « H=HS »
(de série pour un entrainement par prise de force/hybride et entrainement essence)
F0003779 Rallonge de chevalet avec rouleaux pour scier des blches de 200 cm max., avec fixation incluse pour poser la rallonge, modéle « H/HS »

(!) Accessoire conseillé : le groupe d’aspiration des copeaux pour un espace de travail propre (Détails en page 75)

Lames de scies circulaires manuelles

Pour la coupe du bois de chauffage, alésage 30 mm

Référence Description

article

Z1300042 Lame de scie circulaire de diamétre 50 cm, 72 dents, WIDIA

Z1300050 Lame de scie circulaire de diameétre 60 cm, 56 dents, alliage chrome
Z1300072 Lame de scie circulaire de diametre 60 cm, 40 dents, WIDIA

Z1300073 Lame de scie circulaire de diameétre 60 cm, 78 dents, WIDIA

Z1300080 Lame de scie circulaire de diameétre 70 cm, 56 dents, alliage chrome, de série
Z1300105 Lame de scie circulaire de diamétre 70 cm, 42 dents, WIDIA

Z1300103 Lame de scie circulaire de diamétre 70 cm, 84 dents, WIDIA

50265 Majoration de prix pour alésage plus grand

Travailler rapidement et proprement Pour une fixation sire

La poignée de sécurité réglable en hauteur de La rallonge assure un maintien sir méme pour
maniére ergonomique avec protecteur des blches longues. Les rouleaux permettent
intégré évitant le contact avec la lame pendant aux baches de passer facilement a la coupe

la coupe. Les rouleaux tendres pour une coupe suivante.

sans se fatiguer.

Article n® F0003779

Article n® F0003775
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Pour encore plus de puissance

Les lames de scie spéciales WIDIA en métal
dur garantissent une durée de vie plus longue
et sont nettement plus silencieuses. Plus de
dents de scie pour un sciage plus aisé et moins
d'usure.
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